
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONTAGE -  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

W28A) 
Fahrzeugtypen zugelassen: SUZUKI SPLASH, 5  ab Bj. 04.2008, und 
OPEL AGILA,  ab Bj. 03.
Gesamtlast von 600 kg 50 kg. 

 
 
 
 

 

ACHTUNG 
 

Anbauab  
 

 
 

nachzuziehen. 
  

Anbauanleitung 
 

1. Die Seitenpanellen und die hintere im Kofferraum demontieren. Dann den Belag, der 
die Radlaufkasten beschichtet, demontieren. 

2. Die Kunststoffv  
3. 

 
4. Die Vertiefungen in den Punkten A u.B im Kofferraum finden. Dann mit Hilfe von 

 
5. D  
6.  
7. 

einsetzen und die linke Lasche (Pos.5) anlegen. Dann die Schrauben M10x90mm 
(Pos.7) einsetzen. 

8. 
 

9. feilen: 
 Opel Agila - einen 85mm breiten und 25mm tiefen Teil von unten in der Mitte. 
 Suzuki Splash - einen 40mm tiefen und 85mm breiten Teil von unten in der 

Mitte. 
10. 

mit den Vorr
1), festziehen. 

11. n den 
Schrauben M10x30mm (Pos.8), wie auf der Zeichnung gezeigt,  festziehen. 

12. Die Kupplungskugel gem
schnelldemontierbaren Aufsatz anbringen. Den Steckdosenhalter (Pos. 3) festziehen 
verschrauben. 

13.  
14.  
15. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
M6 - 11 Nm  M 8 - 25 Nm  M 10 - 50 Nm 
M 12 - 87 Nm M 14 - 138 Nm  M16 - 210 Nm 

Zeichnung 1 

Zeichnung 2 
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Klasse: A50-X  Katalog nr W28A 

zugelassen zur Montage an folgenden Fahrzeugtypen: 
 

Hersteller: SUZUKI  
Modell:  
ab Bj. 04.2008 

Hersteller: OPEL  
Modell: AGILA,  
ab Bj. 03.2008 
 

e20*94/20*0734*00 

Technische Daten: 
D  Wert : 4,5 kN 

600 kg 
50 kg 

EINLEITUNG 
 die Vorschriften der Verkehrssicherheit. Sie beeinflusst 

Verwendungszulassung. 
Falls es eine Isolationsschicht oder Fahrzeugunterbodenschutz  gibt, wo die 

 
lten die vom Fahrzeughersteller angegebenen Daten bzw. 

 
D-Wert Formel: 
 
 

 

 

Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg] 

Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg] 
X 

9,81 
1000 

= D [kN] 

 

 

PPUH  AUTO-HAK Sp.J. 
 

 
Henryk & Zbigniew Nejman 

76-  
tel/fax  (059) 8-414-414; 8-414-413 

E-mail: office@autohak.com.pl 
www.autohak.com.pl 

 

 

Art.nr-KL1W28A 

Art.nr-BL1W28A 

Zeichnung  3 

Zeichnung 4 

hintere Panelle 

abschneiden 

abschneiden abschneiden

Achtung! 

ngekupplung an das bestimmte Modell 
zu montieren und zu benutzen. Nicht alle Exemplare von Opel 
Agila / Suzuki Splash sind zur Montage und Benutzung von den 

 
 


